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Avis de ’Architecte de I'Architecte des Batiments de France

Commune de : CREIL
Projet : Construction d'un passerelle sur I'Oise

Situation juridique . Chateau de Creil, Classé par arrété du 17 décembre 1923

Ile de Creil : environ 10 hec : Site Inscrit arrété du 23 juin 1944,

L’ensemble de la structure de la passerelle sera de ton gris moyen a gris clair,

L'implantation devra étre calée de maniere a ce que le pylone soit en léger retrait de 1'alignement actuel
des peupliers, respectant ainsi I'image du concours,

Le profil des faces latérales du tablier gagnerait a étre affiné dans son dessin,
La rampe d'accés coté ile recevra un platelage en bois laissé & son vieillissement naturel,

Afin de limiter en longueur l'impact de cette rampe, et d'éviter de trop éloigner ’accés handicapé du petit
pont au Sud-Ouest menant a I'IUT et au plateau ROUHER, on aurait pu étudier une variante avec escalier
coOté Est, et rampe cOté ouest, se retournant a mi descente, pour démarrer quasiment au pied de la
passerelle,

La structure de la rampe pourra étre traitée en acier galvanisé, s'accordant avec le traitement paysager de
I'ile,

Les emmarchements c6té place Fichet seront traités en matériaux pérennes , tels que pierre calcaire dure
par exemple,

Coté ile, le démarrage de la rampe devra étre réalisé par simple levée de terre avec allée stabilisée et
béton désactivé, pavage ou dallage assurant transition avec le platelage en bois.




